Einleitung

Das 1927 im Verlag Die BUro-INpusTRIE herausgegebene
Handbuch der Biiromaschinen' war seinerzeit neben anderen
Publikationen dieser Art? das Handbuch schlechthin.

Mit seinen rund 380 Seiten redaktionellem Inhalt und
einem Werbeanzeigen-Anhang von 28 Seiten représentierte
das Handbuch wohl alles, was damals in Bezug auf Biiroma-
schinen international Rang und Namen hatte und auf dem
deutschen Markt angeboten wurde. Nicht nur wegen der
Auswahl der beschriebenen Biiromaschinen sei in diesem
Zusammenhang ausdriicklich auf das Vorwort von Redak-
tion und Verlag, gewissermafSen als Pflichtlektiire, hingewie-
sen.

In diesem Vorwort hatten Redaktion und Verlag den
Anstof fiir die Entstehung ihres Werkes genannt:

, Die Anrequng zur Herausgabe des vorliegenden »Handbuchs
der Biiromaschinen« erhielten wir durch das vor einigen Jah-
ren verdffentlichte und sich auch in Deutschland berechtigter
Anerkennung erfreuende amerikanische »Digest of business
machines«.”

Zur Veranschaulichung der Art der Dokumentation in die-
sem Digest* sind in den Bildern 1 und 2 sowie 3 und 4 die
Beschreibungen von vier Rechenmaschinen gezeigt — und
damit die Vergleichsmoglichkeit geboten, wie jenseits und
diesseits des Atlantiks die jeweils gleiche Rechenmaschine
beschrieben wurde. Bild 1 zeigt die in Deutschland herge-
stellte und auf dem US-amerikanischen Markt angebotene
Record Calculator; Bild 2 zeigt die Beschreibung der gleichen
Maschine im Handbuch (dort S. 181). Den umgekehrten Fall
zeigen die Bilder 3 und 4; in Bild 3 ist es eine Rechenmaschine
US-amerikanischer Produktion (Modell Add-Index), die in
Deutschland durch Wiederverkaufer angeboten wurde (Bild
4, im Handbuch S. 107).

Handbuch 1927

Brauner, Vogt 1921; Organisator 1930
Handbuch 1927, S. 5

McCarthy 1924
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1. Selbstschreibende Addier-,
Subtrahier- und Buchungsmaschinen.

Add-Index.

Hersteller Add-Index Corporation, 120 Broadway New York City
Vertrieb Durch Wiederverkdufer
Dimensionen. 25)X35X16,25 cm.
Gewicht etwa 12 kg.
Verkaufspreis
Modell 670, 7stellig fiir Handantrieb mit festem Papier-

wagen fir Rollen . $ 125,
Modell 680, 8stellig fiir Handantrieb mit festem Papier-

wagen fiir Rollen $§ 150, -
Modell 690, 9stellig fiir Handantrieb mit festem Papier:

wagen fir Rollen $ 175—
Modell 691, 9stellig mit beweglichem 21,25 c¢cm breiten

Wagen $ 200,
Elektrischer Antrieb § 125,

Tastatur Volltastatur  selbst-
korrigierend, ohne Einzelaus-
losetasten fiir jede Reihe, Ge:
samtauslosetaste, Totalz, Sub-
totals, Nichtaddiers, Nichtdruck-
und Repetitionstaste. Die ein-
zelnen Tasten sind mit Kom-
plementziffern fiir Subtraktion
versehen.  Einstelliger auto-
matischer Postenzihler

Wagen. Fiir Rollen bis zu 5,75 cm
Breite feststehend, beweglich
durch Hebelauslosung, 21,25 cm
breit mit Steckwalze.

Elektrischer Antrieb Nicht fest mit der Maschine gekoppelt, sondern
separat in das Stativ eingebaut.

Druckmechanismus. Zweifarbiges 13 mm breites Farbband mit auto-
matischer Umschaltung. Auswechslung des Farbbandes ohne Ent:
fernung der Blechhaube. Der erste Posten erscheint als Klarzeichen
rot, desgleichen Zwischen: und SchluBsumme. Abdruck des Re:
sultats automatisch. 1 bis 2 Durchschlige. 2 Zeilenabstinde.

Aligemeines Leerzug vor dem Resultat erforderlich. Sichtbare
Schrift, sichtbares Resultatwerk. Antrieb durch Kurbel. Ein
Zihlwerk.

Fabriknummer Unter der Grundplatte und auf der Grundplatte
unter der Kappe.
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118 Selbstschreibende Addiers, Subtrahier: u. Buchungsmasch.

~ Continental
selbstschreibende Addier- und Subtrahiermaschine.

Hersteller: Wanderer-Werke vorm. Winkelhofer & Jianicke A.:G.,
Schonau bei Chemnitz.

Vertrieb: Durch Wiederverkidufer.

Verkaufspreise:
10 stellig mit Rollwagen ....... ... ... . .o it M 1360,—
10 stellig mit 38:cmsWagen ............... ... ool M 1585,—
10 stellig mit 38:cm-Wagen, halbautomatisch .......... M 1695,—
10 stellig mit 60zcm-Wagen ..................... ceeo. M 1720,—
10 stellig mit 60-cm-Wagen, halbautomatisch .......... M 1830,—
15 stellig mit 38:cm-Wagen ............... ... ... M 2910,—
Elektrischer Antrieb ..., M 540,—
Stinder fiir 10 stellige Maschine .................... M 80—
Stinder fiir 15 stellige Maschine .................... M 110,—

Typ: Volltastaturmaschine mit 10 bzw. 15 Stellen im Einstell: und
Resultatwerk.

Tastatur: Selbstkorrigierende Tasten ‘ohne Komplementwerte. Nur
Generalauslosung der Tastatur beim 10stelligen Modell, General-
auslosung und Kolonnenauslésung unterhalb der Tastatur beim
15stelligen Modell. Beim 10stelligen Modell Teilbarkeit (Split) an
der 2, 3., 4. und 5. Stelle von links. Betitigung der Teilungsein-
richtung durch gravierten Teilungsknopf rechts hinten unterhalb
der Druckwalze. Beim 15stelligen Modell beliebige Teilungsein-
richtung an jeder Stelle und an mehreren Stellen gleichzeitig. Be:-
titigung durch links unterhalb der Glocke befindliche Knopfe. Be-
liebige Ausschaltung des Summendrucks in voller Stellenzahl oder
nur in bestimmten Stellen beim 15stelligen Modell. Betitigung durch
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130 Selbstschreibende Addiers Subtrahiers u. Buchungsmasch,

Typ: Kettenmaschine.

Einstellung der Ziffern mittels eines Griffels
bis zum Anschlag. Abdruck der einzelnen
Summanden erfolgt durch Driicken der rechts
vorne angeordneten Schreibtaste. Zum Schreiz
ben des Resultats wird das Resultatwerk durch
Schaltung eines links befindlichen Hebels aufler
Eingriff mit den Ketten gebracht, darauf der
im Zihlwerk abzulesende Betrag wie iiblich e
eingestellt und durch Niederdriicken der
Schreibtaste in roter Farbe abgedruckt. Schla-
gender Wagen.

Durch das Schreiben des Resultats erfolgt
nicht automatisch die Loschung des Resultat:
werks, diese erfolgt vielmehr durch gemein:-
same Betitigung eines rechts unterhalb des
Resultatwerkes befindlichen Knopfes und des
rechts an der Seitenwand befindlichen Null-
stellhebels. Vor dem Resultat ist ein Leerzug
erforderlich. Der erste Posten erscheint mit
Klarzeichen, Subtraktion durch Benutzung der
Komplementzahlen, die rechts und links neben
dem Griffbrett angebracht sind. Zuldssige
Papierbreite 5 cm beim 10stelligen und 6,5 cm
beim 13stelligen Modell. Einfirbung durch
10 mm breites zweifarbiges Farbband, das nicht automatisch um-
schaltet. Sichtbare Schrift. Ein Zeilenabstand von 5 mm.

Fabriknummer: Auf der vorderen Schmalseite.

Sundstrand Addiermaschine.

Hersteller: Sundstrand Adding Machine Company, Rockford, Illinois.

Vertrieb: Durch Wiederverkaufer.

Dimensionen: 20X21X36 cm.

Gewicht: Fir Handantrieb 15 kg, fiir elektrischen Antrieb 26 kg.

Verkaufspreis: RM. 550,— bis RM. 3700,— je nach Modell.

Tastatur: 10 Tasten. Spezialtasten fiir Generalausloschung, Wieder-
holung, Nicht Rechnen, Nicht Schreiben, Multipliziertaste, Tabu-
latortaste, Einzelkorrekturtaste und Subtraktionstaste. Bei den
nicht subtrahierenden Modellen sind die Tasten zum Zwecke der
Subtraktion mit den Komplementziffern ausgestattet. Einrichtungen
zum Schreiben von Daten und. sonstigen Spezialzeichen. Im Ein-
stellwerk 6 bis 9 Stellen, im Resultatwerk 6 bis 11 Stellen,

Wagen: a) Fester Wagen zum Beschreiben von Rollen 12,5 cm breit,
b) bewegliche Wagen: 25, 32,5 45 cm breit. Die Springwagen sind
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untergelegte Formulare gedruckt. Ablesen der Addierwerke ohne
Nullstellung.

Die gedruckten Endsummen sind als solche auf den Buchungs:
streifen usw besonders gekennzeichnet, und zwar mit einem an-
deren Zeichen als die Zwischensummen.

Die gedruckten Endsummen liefern
1. Automatischen Kassenabschlufl in kiirzester Zeit,
2. Urkundlichen Nachweis fiir die Richtigkeit, auch nachdem dic

Addierwerke wieder auf Null gestellt sind.
Irgendwelche Manipulationen an der Maschine durch absichtliches
oder auch versehentliches Nullstellen sind durch den Endsummen-
drucker ausgeschlossen.

Gehéduse Das Gehiduse ist aus Stahl in MahagonizAusfithrung.

Antrieb Der Antrieb der Kasse erfolgt vermittels eines im Innern
derselben befindlichen Elektromotors durch Druck auf den
Motorbiigel.

Beim Awusschalten des Stromes kann die Kasse auch mit Hand
betitigt werden.

3. Nichtschreibende Addiermaschinen.

Addac Addiermaschine.

Hersteller Addac Company Housemann Building, Grand Rapids,
Michigan.

Vertrieb Durch Wiederverkaufer.

Dimensionen. 20X13,75X13,75 c¢cm

Verkaufspreis § 24.50.

Die Addac ist eine kleine Ad:
dier- und Subtrahiermaschine, die
aus 118 Teilen besteht, von denen
32 beweglich sind. Sie ist 8 stellig.
Fir jede Wertstelle sind zwei
Zahlenreihen  vorgesehen, von
denen die groferen zur Addition,
die kleineren zur Subtraktion
verwendet wird, Zum Addie-
ren werden die aus der Maschine herausragenden Zahnkrinze nach
unten gezogen, zum Subtrahieren nach oben.
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Correntator Westentaschen Rechenmaschinen,

Hersteller Continental Bureau Reform, Jean Bergmann G m. b, H,,
Berlin W 15, Kaiser-Allee 215.

Vertrieb Durch Wiederverkiufer und eigene
Verkiufer

Dimensionen. 105X80X3 mm.

Gewicht 85 gr

Verkaufspreis. M 10,

Griffelapparat ohne Tastatur mit 8 dekas
dischen Zahlenreihen. Kapazitit 9999 999,99.
Automatische Sperrung bei falscher Bedienung.
Uberzogene Salden werden durch Erscheinen
eines weilen Feldes im Schauloch vor der
Zahl gekennzeichnet. Spezialvorrichtung fiir
Subtraktion durch Umlegeklappe. Modell fiir
englische Wihrung. Fabriknummer unten auf
der Riickseite des Apparates.

S & N Addiermaschine.

Hersteller A.G vorm. Seidel & Naumann,
Dresden-A., Hamburger StraBle 19

Vertrieb Durch Wiederverkidufer
Dimensionen. 20,5X8X5 cm.

Gewicht 1,430 kg.

Verkaufspreis. 9 stellig M 125,

13 stellig M 160,
fiir englische Wihrung 9 stellig M 137,50

Kettenmaschine mit Griffeleinstellung.
Ausléschung des Zihlwerks durch -
rechts daneben befindlichen Hebel. Lo-
schung des Einstellwerks durch rechts
neben dem Werk befindliche Taste. Ein-
stellung fiir Multiplikation durch Spezial-
taste. Fiir Subtraktion und Division sind
links und rechts vom Einstellwerk die
Komplementwerte angebracht.

Fabrikationsnummer Am Schutzblech des
Léschhebels.

10
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Brunsviga (System Trinks) Rechenmaschine.

Hersteller ~ Grimme, Natalis & Co. A.-G., Braunschweig, Hoch:
-strafle 17/18.

Vertrieb Durch eigenc Vertreter

Dimensionen Gewicht  Verkaufspreis
Modell B 38 X21 X16 cm 11 kg M  550,—
Modell M. 32,5X14,5X12,5 cm 4,1 kg M  600,—
Modell MD 16 X21 X43 cm 10,8 kg M 1100,
Modell MJR. 39 X24,5X18 cm 11 kg M 1150,
Modell MH 30,5X21,5X16,5 c¢cm 71 kg M 720,
Modell MDIIR. 41 X26,5X18 cm 15,5 kg M 1650,
(Trinks Triplex R)
Modell M 24 6,3 kg M 625,

Konstruktionsprinzip. Sprossenrad.

Antrieb durch Handkurbel, die fir diec Addition und Multipli-
kation vorwirts, fiir Subtraktion und Division riickwirts ge=
dreht wird.

Einstellwerk Resultatwerk Quotientw 1  Quotientw 2
8 13

Modell B

Modell M 9 8 13

Modell MD 12 20 12

Modell MIR 9 15 10

Modell MH 9 13 8 8
Modell MDIIR 20 20 12 12
Modell M 24 9 13 8

Generalausloschung  links neben dem  Einstellwerk, Loschs
vorrichtung fiir das Quotientenwerk links neben dem Werk, fiir
das Resultatwerk rechts neben dem Werk. Simtliche L&schs
vorrichtungen werden durch Fliigelschrauben betitigt, mit Aus-
nahme des Modells MJR, bei dem die Fliigelschraube im Einstells
werk durch eine Kurbel ersetzt ist. Bei Modell MJR sind die ein-
gestellten Betrige geradlinig ablesbar Das Resultatwerk bewegt
sich selhsttitig durch Druck um je eine Stelle in beiden Richtungen.
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154 VierzSpeziesmaschinen, nichtschreibend
In Grundstellung lduft die Zehnertibertragung im Resultatwerk von
der ersten bis zur letzten Stelle, Bei Uberschreitung der Kapazitit
Klingelsignal.

Fabrikationsnummer  Auf dem Schlitten.

Burkhardt Arithmometer.

Hersteller Vereinigte Glashiitter Rechenmaschinenfabriken Abtei:
lung Burkhardt & Co., Glashiitte i. Sa., Dresdener Str 23,

Vertrieb Durch Wiederverkiufer

Dimensionen. 34X18 cm ohne Berticksichtigung des bei Modell II
um 9 cm, bei Modell III um 21 cm links herausragenden Re:
sultatwerks.

Gewichte Modell 1 06,0 kg

Modell 1I 6,5 kg

Modell TII 7,0 kg
Verkaufspreise Modell 1 RM. 850,
Modell 1T RM. 950,
Modell TIT RM. 1050,

Konstruktionsprinzip. Staffelwalze. Antrieb durch in einer Richtung
drehbare Kurbel. Eingestellte Betrige sind geradlinig ablesbar.

Stellenverhiltnis Modell 1 10X 713
Modell II 10X 9X16
Modell TIT 10X11XX20
Einstellung durch Schieber Ge-
neralausloscher links vom Ein-
stellwerk, Die Einstellung auf
Addition/Multiplikation  bzw
Subtraktion/Division erfolgt
durch Niederdruck einer Taste.
Die jeweils eingestellte Rechen-
disziplin wird durch cin neben
der Taste angebrachtes Schau-
loch mit einem Plus: oder Mi-
nuszeichen gekennzeichnet. Das Resultatwerk ist von Hand oder
automatisch verschiebbar Durchgehende Zehneriibertragung im
Quotientenwerk. In Grundstellung liuft die Zehneriibertragung
im Resultatwerk bei Modell I bis zur letzten Stelle, bei Modell II
und IIT bis zur 13. Stelle. Die Ausloschvorrichtungen fiir Resultat:
und Quotientenwerk befinden sich rechts neben den Werken.
Klingelsignal bei Uberschreitung der Kapazitit.

Fabriknummer Auf der mittleren Gestellplatte unter dem Lineal,
bei dlteren Maschinen hinten rechts am Lineal.
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Konstruktionsprinzip. Sprossenrad. Antrieb durch Kurbel, die fiir
Addition vorwirts, fir Subtraktion und Multiplikation riickwirts
gedreht wird. 9 Stellen im Einstellwerk, 8 Stellen im Quotientens
werk, 13 Stellen im Resultatwerk. Generalausloscher und Einzels
ausloscher fiir das Einstellwerk, Loschung fiir Quotienten: und
Resultatwerk links und rechts neben den Werken durch Fliigel:
schrauben. Transport des Zihlwerksschlittens durch Druck auf
einen Knopf Keine durchgehende Zehneriibertragung im Quo=
tientenwerk. In Grundstellung lauft die Zehneruibertragung im
Zihlwerk bis zur letzten Stelle. Bei Uberschreitung der Kapazitit
Klingelzeichen.

Fabriknummer Vorn unten am Metallboden der Maschine.

Demos-Rechenmaschine.

Hersteller 'Theo Muggli, Ziirich, Bahnhofstrafie 93.
Vertrieb Durch Wiederverkiufer

74 18 1231 10 9

7.6 8:4:'3V2 :
A< T 0 0 38 8 M O B0 R T
£

Dimensionen. 30X17X15 cm.
Gewicht: 6,9 kg.
Verkaufspreis. Schweizer Francs 600,
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Antrieb durch seitlich angebrachte Kurbel, die fiir alle Rechnungs-
arten in einer Richtung und zwar rechts herum gedreht wird.

Die Maschine besitzt auffer einem Einstellkontrollwerk lange, d.h.
bequem zu erfassende Einstellhebel, die bei der Kurbeldrehung nicht
mit rotieren. Die Einstellhebel konnen durch einfachen Druck auf
einen Loschknopf gemeinsam in die Nullstellung zuriickgefiihrt
werden. Bei Addition und Subtraktion erfolgt die Loschung der Werte
im Einstellwerk automatisch nach jeder Kurbeldrehung. Die Léschung
der Werte in den Zihlwerken geht schnell vonstatten, und zwar
konnen beide Zahlwerke zugleich, wie auch jedes Ziahlwerk fiir sich,
durch eine halbe Drehung des entsprechenden Loschgriffs auf Null
gestellt werden. Die Umschaltung des Mechanismus fiir die ver:
schiedenen Rechenarten wird durch einen, direkt unter der Kurbel
liegenden Schalthebel bewirkt. Ebenso ist auch die Schlittentransport=
taste in der Nihe der Kurbel angebracht, wodurch die Ausfithrung von
Multiplikationen mit der rechten Hand allein moglich wird.

Die ,,Hamann:Manus‘-Rechenmaschine ist mit automatischer Diviz
sion ausgestattet. Zur Ausfiihrung einer Division hat man den Divi-
dendus sowie den Divisor direkt in die entsprechenden Werke einzu-
setzen, das Werk durch Schalten von zwei Hebeln auf ,Division*
umzustellen, den Schlitten nach rechts bis zum Anschlag zu ziehen
und zu kurbeln, bis der Schlitten, der bei dieser Rechenart automa:
tisch nach links transportiert wird, in der Nullstellung angelangt ist.

Durchgehende Zehneriibertragung im Quotientenwerk. Der Gang
des Werkes ist stofifrei und zwanglaufig.

Hannovera Rechenmaschinen.
Hersteller Hannovera-Rechenmaschinenfabrik Oventrop, Heutelbeck
& Co., Peine.
Vertrieb Durch Wiederverkdufer und eigene Verkaufsorganisation.
Verkaufspreis: AK M 630, A M 820, BK M 1200,-~
B M 1500,— CK M 400,

Dimensionen. Modelle AK und A. 185X110X100 mm.
Modelle BK und B 295X143X120 mm.
Modelle CK und C 222X208X130 mm.
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Im Einstellwerk Einzel:
16schung fiir jede Stelle und
Generalausloschung. Bei Mo-
dell I, V VII, IX, XI und
XIII Einstellung durch Schie-
ber bei Modell 1V, VI, VIII,
X, XII und XIV Einstellung
durch Tasten. Umschaltung
auf Multiplikation und Divi-
sion erfolgt mit Ausnahme
von Modell VII und VIII
durch Umschaltung eines auf
der Einstellplatte links be-
findlichen Knopfes. Bei Mo-
dell VII und VIII wird bei
Multiplikation der Multipli-
kand im Einstellwerk, der
Multiplikator im Muliplika-
torwerk eingestellt, darauf
der Schlitten ganz nach
rechts herausgezogen. Die
¥ Ausrechnung des Produkts
2 erfolgt vollig selbsttitig un-
ter gleichzeitiger selbsttiti-
ger Schlittenverlegung. Bei
Division wird der Divisor
links im Einstellwerk einge-
stellt, der Dividendus in das

' Resultatwerk eingedreht, die
Umschalthebel durch Steckstift verbunden und der Schlitten bis
zur letzten Stelle herausgezogen. Ausrechnung und Schlitten-
verschiebung erfolgt selbsttitig.

Das Resultatwerk wird durch Druck auf einen Knopf in beiden
Richtungen bewegt bei Modell I, IV V VI, IX, X, XI, XII,
XIII und XIV' es bewegt sich vollig automatisch in beiden Rich-
tungen bei Modell VII und VIII.

Modell V' VI, XIII und XIV haben zwei parallel oder entgegen:
gesetzt arbeitende Resultatwerke, Modell VII und VIII aufler dem
Resultatwerk noch ein Multiplikatorwerk. Alle iibrigen Modelle
besitzen ein Resultatwerk.

Durchgehende Zehneriibertragung im Quotientenwerk bei simt-
lichen Modellen.

Im Resultatwerk liuft die Zehneriibertragung bei simtlichen
Modellen in Grundstellung von der ersten bis zur letzten Stelle.

Bei Modell I, IV V VI, XI und XII ist Multiplikation und
Division halbautomatisch, bei Modell IX, X, XIII und XIV ist
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Dimensionen. 26X21X12 cm.

Gewicht 5,900 kg.

Verkaufspreis. M 425,

Konstruktionsprinzip. Sprossenrad. Antrieb durch Kurbel, die nach
vorwirts ~ Addition und Multiplikation  und riickwirts — Sub-
traktion und Division drehbar ist. Eingestellte Betrige er:
scheinen gradlinig ablesbar

Kapazitat 9X8X13.

Allgemeines. Einstellung durch Schieber, die vorne angeordnet sind.
Einzel: und Generalausloschung. Das Resultatwerk wird durch ein
Schlittenschlo3 halbautomatisch verschoben. Ausléschvorrichtung
fiir Resultat:- und Quotientenwerk links und rechts neben den
Werken.

Fabrikationsnummer Auf der Riickseite der Maschine.

Peerless & Baby Peerless Rechenmaschinen,

Hersteller ~ Math. Biuerle, St. Georgen i. Schwarzwald.
Vertrieb Durch Wiederverkiufer

Modell Baby Peerless Peerless Gr 1 Peerless Gr. 2 Peerless Gr 3
Dimensionen. 30X15X10 cm 34X18X13 cm 4018 X13 cm 48X18X13 cm
Gewicht 5 kg 6 kg 6,2 kg 7,2 kg
Kapazitat 9X8X12 9X8X13 9X9X16 12X11X20
Verkaufspreis. RM 400,— RM 700, RM 800,— RM 960,
Modell. Peerless mit 2 Resultatwerken Gr 1

Dimensionen. 34X21X14 cm,

Gewicht 8 kg

Kapazitat 9X8X13X13

Verkaufspreis RM 1500,—

Konstruktionsprinzip.

Staffelwalze. Antrieb
durch in einer Richtung
drehbare Kurbel. Ein-
gestellte Betrige sind
gradlinig ablesbar Ein-
stellung durch Schieber
Generalausloscher
Schaltung auf Multipli-
kation bzw  Division
durch links vom Ein-
stellwerk befindlichen
Hebel. In Grundstellung liuft die Zehneriibertragung bei Modell
»Baby“ und Gr 1 und 2 bis zur 14. Stelle. Ausl6éschvorrichtung fiir

12%
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Verkaufspreis Dimensionen Gewicht
Modell II M 500, 22,5X13,5X11 cm 3,5 kg
Modell III M 685, 28X18X15 cm 6,3 kg

Konstruktionsprinzip. Sprossenrad.
Antrieb durch Hand-
kurbel, die fiir Addition
und Multiplikation vor-
wirts, fir Subtraktion
und Division riickwirts
gedreht wird. 9 Stellen
im Einstellwerk, 8 Stel-
len im Quotientenwerk,
13 Stellen im Resultat-
werk.  Generalauslosch-
ung im  Einstellwerk
durch links befindlichen
Hebel. Loschvorrichtung
fur Quotientenwerk bei
Modell II links durch
Kurbel, bei Modell III
rechts  durch  Hebel.
Loschung des Resultat-
werks durch rechts be-
findliche Kurbel. Bei Mo-
dell TII sind die einge-
stellten Betrige gerad-
linig ablesbar Das Re:
sultatwerk bewegt sich
durch Druck um je eine
Stelle selbsttitig in bei-
den Richtungen. Bei Mo-
dell III  durchgehende
Zehneriibertragung im Quotientenwerk. In Grundstellung liuft die
Zehneriibertragung von der ersten bis zur letzten Stelle. Bei Uber:
schreitung der Kapazitit Klingelsignal.
Fabrikationsnummer ~ Auf der Fundamentplatte.

Rheinmetall Rechenmaschine.

Hersteller Rheinische Metallwaaren-Maschinenfabrik S6mmerda A.-G.,
Sommerda in Thiiringen.

Vertrieb. Durch Wiederverkiufer und eigene Vertreter

Verkaufspreise Dimensionen Gewicht
Modell 1 M 800, 26X26X18,5 cm 10 kg
Modell II M  900,— 26X26X18,5 cm 10,8 kg
Modell Ila M 1100, 26X26X18,5 cm 12,7 kg
Modell VI M 1400, 26X32X18,5 cm 14 kg

Konstruktionsprinzip. Staffelwalze.
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im Resultatwerk. Generalausloscher und Einzelausloschung fiir
das Einstellwerk, Loschung von Quotienten: und Resultatwerk
links und rechts neben den Werken durch Fliigelschrauben. Trans:
port des Zidhlwerkschlittens durch Tastendruck. Keine durch:
gehende Zehneriibertragung im Quotientenwerk. In Grundstellung
lauft die Zehneriibertragung im Ziahlwerk bis zur letzten Stelle.
Bei Uberschreitung der Kapazitit Klingelsignal,
Fabriknummer An der Grundplatte vorne.

X X X Schieber-Rechenmaschine.

Hersteller »Presto“  Bureaumaschinen  Gesellschaft m. b. H.,
Dresden 24, Rabener Strafle 6.

Vertrieb Durch Wiederverkiufer
Dimensionen. 50X22X15 cm.
Gewicht 12,9 kg fiir Modell 9X8X13

14 kg fiir Modell 9X9X16
Verkaufspreis. Modell 9X8X13 M 750,—

Modell 9X9X16 M 850,—

Konstruktionsprinzip. Staffelwalze.
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5. Vier-Speziesmaschinen, schreibend.

Schreibende Universal Rechenmaschine Kuhrt U, S.

Hersteller Deutsche Rechenmaschinenwerke A.:G., Leipzig, Apel:
strafle 4.

Vertrieb Durch Wiederverkaufer.
Dimensionen. 38X41X20 cm.
Verkaufspreis. M 7800,—.

Typ. Selbstschreibende Sprossenradmaschine mit Multiplikations:
korper Antrieb durch in einer Richtung bewegliche Handkurbel
oder durch elektrische Taste. 18 Stellen im Einstellwerk, 12 Stellen
im Quotientenwerk, 18 Stellen im Resultatwerk. Selbstkorrigierende
Tastatur mit Einzel: und Generalausloscher Der Zahlwerk-
schlitten wird durch Betitigung eines an der Vorderseite der Ma-
schine befindlichen Handgriffs von Stelle zu Stelle geschaltet.
AuBler dem sichtbaren Resultatwerk ist ein zweites nicht sichtbares
Werk vorhanden, in dem Betrige aufgespeichert werden konnen.
Beide Zihlwerke arbeiten nur in gleichem Sinne. Die Losch-
vorrichtungen fiir Resultat: und Quotientenwerk befinden sich
rechts neben den Werken. Die Einstellung auf die vier verschie-
denen Spezies erfolgt durch Niederdruck einer der vier links neben
der Tastatur befindlichen Speziestasten.

Um bei Multiplikationen bzw Divisionen Multiplikator und
Multiplikand bzw Dividendus und Divisor zu schreiben, ist nach

Alle Rechte vorbehalten. © 2020 by Verlag edition|greis
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